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   КОРИСТУВАЧУ                                                                                                                                     UA. 
 
Шановний покупець!  
Дякуємо Вам за вибір нашої техніки! Ми впевнені, що техніка торгової  
марки "FabianoSteel" - сучасна і функціональна, вироблена з використанням високоякісних 
матеріалів і компонентів - буде надійним помічником на Вашій кухні. 
Будь ласка, перед початком установки, перевiрте прилад та всi його функції. 
 
Уважно вивчіть дану інструкцію, а саме розділ «Попередження і Правила Безпеки». Вона 
допоможе Вам уникнути передчасної поломки, а також максимально продовжить термін служби 
обраного Вами приладу. 
 
Звертаємо Вашу увагу, що установка даної техніки повинна бути проведена  
кваліфікованим фахівцем і відповідно до даної інструкції. 
 
 
Виробник не несе відповідальності за можливі наслідки невиконання даної умови. 
 
 
 

 
Будь ласка, ретельно ознайомитеся з вмістом даної інструкції, до початку установки 
та експлуатації виробу. 
 
 
Не викидайте цю інструкцію протягом усього терміну служби приладу, оскільки 
згодом, вона може Вам знадобитися, і Ви знайдете в ній відповіді на Ваші питання. 
 
 
Технічні дані і детальна інформація купленого Вами приладу представлені в таблиці 
характеристик, яка знаходиться безпосередньо на самому виробі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію виробів і даної інструкції 
без попередження з метою поліпшення характеристик продукції.  
Внесені зміни не будуть зачіпати основні положення, що стосуються безпеки електричних і газових 
приладів. 
 

Прилад зроблений відповідно до європейських стандартів і сертифікований. 
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   ОПИС ПРИЛАДУ                                                                                                                                UA.  
 

 
 
 
1 - Перемикач функцій нагріву 
2 - Електронний сенсорний таймер 
3 - Перемикач вибору температури 
4 - Розташування верхнього нагрівача 
5 - Лампа підсвічування внутрішньої камери 
6 - Деко стандартної глибини 
7 - Хромована решітка 
8 - Конвектор (внутрішній вентилятор для конвекційного нагріву) 
9 - Телескопічні полози для дека 
10 - Глибоке деко 
11 - Хромовані бічні тримачі дека 
12 - Розташування нижнього нагрівача (під дном камери приготування) 
13 - Внутрішнє скло дверцят 
14 - Дверцята духової шафи 
15 - Фіксатор скла двері (у верхній частині дверцят) 
16 - Ручка відкривання дверцят 
17 - Позначення рівнів приготування 
 
 

Всі внутрішні стінки духової шафи покриті легко очищаємою емаллю CRYSTAL Clean   
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   ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                         UA. 
 

Модель FBO 640 Lux 
Напруга / Частота 220-240 V  / 50-60 Hz 

Номінальна споживна потужність (max.) 2650 W 
Лампа підсвічування камери 15 W 

Максимальна сила струму 13 А 
Об'єм камери 72 L 

Діапазон температур 50 – 275 С. 
Розміри приладу 595x550x595 mm 

  
 
Iндикатори  
Лампи індикації роботи духовки знаходяться на панелі управління. У міру настройки і роботи 
духовки ці лампи спалахують і гаснуть. У процесі термостатичною роботи духовки неонова 
лампочка горить доти, поки духовка набирає задану температуру. Якщо ця лампа гасне, це 
знак того, що всередині духовка набрала бажану температуру. 
 
Тангенціальне охолодження  
Духова шафа обладнана вбудованим вентилятором тангенціального охолодження, який 
включається автоматично в процесі нагрівання зовнішніх панелей приладу і сприяє виведенню 
гарячого повітря з порожнин між духовкою і меблями, забезпечуючи захист від перегріву. Для 
більшої безпеки вентилятор може працювати ще якийсь час після закінчення приготування і 
повного виключення духової шафи. При роботі вентилятора чутний легкий гул мотора і потоку 
гарячого повітря, який виводиться через щілину між дверцятами і панеллю керування. 
 
Всі духовi шафи розроблені для роботи в однофазної мережі змінного струму 220-240V 50Hz, 
але в кожному разі рекомендується перед встановленням і підключенням звіряти ці дані з 
наклейкою характеристик духовки, яка знаходиться на верхній частині корпусу духовки. 
 
Термін служби приладу (термін наявності запасних частин для підтримки призначеної 
функціональності) складає 6 (шість) років. 
 
Виробник гарантує можливість використання приладу за призначенням протягом усього терміну 
служби з умовою проведення, у разі необхідності, післягарантійного технічного обслуговування 
або ремонту за рахунок споживача. 
 

Термін служби може бути скасований виробником в наступних випадках:  
1. При внесенні змін у конструкцію приладу або самостійна доробка, яка не передбачена 
заводом;  
2. При використанні в виробі і в підключенні деталей, вузлів і комплектуючих, які не 
передбачені нормативами виробу;  
3. При використанні приладу не за призначенням і порушенні правил користування, які 
наведені в інструкції. 
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   ОБОВ'ЯЗКОВА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ                                                                                                UA. 
 
Щоб звести до мінімуму ризик виникнення пожежі та ураження електричним струмом 
дотримуйтесь основних заходів обережності і наступними правилами техніки безпеки. 
 
Шановний користувач, будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції, які представлені в цьому 
буклеті. Тут викладена важлива інформація про правильне встановлення, безпечне 
користування, підтримування справності, а так само корисні поради для отримання найкращого 
результату приготування в духовці. Зберігайте цей буклет протягом усього строку користування 
духовкою, тому що інформація в ньому, завжди може стати в нагоді. 
 

 
Після розпакування виробу уважно перевірте його загальну цілісність. Не залишайте 
пакувальні матеріали (пластик, поліетилен, пінопласт, картон) в доступному для 
дітей місці, тому як вони можуть становити небезпеку. 
 

 
 
Не користуйтесь ручкою дверцят, щоб рухати духовку, це може пошкодити кріплення і 
привести до механічних несправностей. 
   
 
 
 
 

 
УВАГА! 

Духова шафа, це виріб, який за своєю природою нагрівається в процесі 
користування, особливо дверне скло. Тому важливо стежити за тим, щоб діти не 
підходили близько, коли духовка знаходиться в робочому стані, зокрема при 
використанні гриля. 

 
 
 
 
• Цей прилад призначений тільки для домашнього користування і цим не слід нехтувати. 

 
 

• Електричний пристрій даного виробу розроблено тільки для використання в мережі з 
наявністю заземлення за загальноприйнятими стандартами експлуатації електроприладів. 

 
 

• Виробник не несе відповідальність за шкоду, завдану внаслідок неправильного використання, 
недотримання правил обережності і неправильного монтажу виробу. 
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   ОБОВ'ЯЗКОВА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ                                                                                                 UA. 

 
Наступні речі, можуть становити потенційну небезпеку, тому необхідно приймати потрібні 
заходи для того, щоб діти або особи з розумовими та фізичними відхиленнями не входили в 
контакт з ними: 
 
- Панель управління і виріб в цілому;  
- Пакувальні матеріали;  
- Виріб безпосередньо відразу після користування (зокрема грилем), так як вiн нагрівається;  
- Старий, невикористовуваний виріб (потенційно небезпечні частини повинні бути знешкоджені). 
 
Слід уникати: 
- Прямих контактів виробу з мокрими частинами тіла;  
- Користування духовкою босоніж;  
- Натягування кабелю живлення, коли вилка включена в розетку;  
- Відсутності вентиляції в приміщенні, де використовується духовка;  
- Прямого контакту дрібної побутової техніки з гарячими частинами духовки;  
- Попадання виробу під вплив атмосферних опадів;  
- Користування духовкою, як місце для зберігання будь-яких речей;  
- Використання легкозаймистих речовин, поблизу духовки;  
- Використання адаптерів, разветлітельних розеток або подовжувачів для підключення духовки;  
- Намірів встановити або відремонтувати виріб без присутності уповноваженої особи. 
 
 
 
 
 

Під час користування доступні частини виробу нагріваються. Щоб уникнути 
опіків, діти не повинні підходити до працюючої духової шафи.  
Будьте уважні, і не торкайтеся деталей у внутрішній частині духовки під час 
приготування. 

 
 
Рекомендується звертатися в уповноважені сервісні центри і в центр технічної 
підтримки виробника в таких випадках: 
 

 
 
 
 
 
• Якщо є сумніви щодо справності виробу безпосередньо після розпакування;  
• Якщо кабель електроживлення пошкоджений і / або повинен бути замінений;  
• Якщо виріб зламався або працює не у відповідності з технічними даними. 
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   ОБОВ'ЯЗКОВА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ                                                                                                 UA. 
 
Корисні поради: 
 

• Використовуйте виріб тільки для приготування їжі;  
• Ретельно перевірте вирiб на цілісність після розпакування;  
• Вимикайте вилку з розетки, якщо духовка несправна, і кожен раз, коли чистите духовку;  
• Не залишайте виріб включеним в мережу, якщо не користуєтеся ним тривалий час;  
• Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли готуєте в духовці;  
• Відкриваючи дверцята, беріться за середину ручки;  
• Завжди стежте за тим, щоб ручки управління духовкою були в положенні «0», коли ви нею 
не користуєтеся;  
• Якщо Ви вирішили більше не користуватися духовкою, зніміть вилку електричного кабелю з 
розетки і відріжте його. 
 
 
 
 
 

 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний внаслідок 
неправильної установки, неправильного або ірраціонального користування виробом. 
 

 
 
 
 
 
 
 

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ! 
Найчастіше діти не усвідомлюють небезпеки побутових приладів. Під час 
роботи виробу, необхідно стежити за дітьми і не дозволяти їм грати з ним. 
Пакувальні матеріали (поліетиленова плівка, пінопласт, коробка) можуть стати 
причиною удушення або інших небезпечних каліцтв. Тримайте їх поза 
досяжністю дітей. 
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   УСТАНОВКА                                                                                                                                        UA. 
 

Не починайте установку духової шафи і не знімайте захисну плівку з поверхні, поки 
не переконаєтеся в технічній справності приладу шляхом підключення в 
електромережу та перевірки всіх функцій. Якщо при першій перевірці виріб не 
працює, або відсутні які-небудь функції, які вказані в характеристиках, слід 
звернутися в організацію, де Ви її придбали або зателефонувати за номером 

технічної підтримки, що вказаний у гарантійному талоні. Захисну плівку з нержавіючої поверхні 
рекомендується знімати тільки після закінчення установки. 
 

 
Під час монтажу переконайтеся, що духовка не увімкнена в мережу. 
  
 

Монтаж повинен виконуватися кваліфікованою особою в дотриманні всіх інструкцій. Виробник 
не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок неправильної установки, неправильного 
або ірраціонального користування виробом. 
 
Меблі, в якi буде вбудована духова шафа, повиннi витримувати температуру мінімум 70С. 
Пластикові деталі, не здатні витримати таку температуру можуть відклеїтися і деформуватися. 
Після установки і підключення важливо простежити, щоб кабель електричного підключення був 
легкодоступний. Якщо специфіка установки не надає такої можливості, прилад необхідно 
підключити через автоматичний вимикач 16А, відстань між контактами якого в положенні ВИКЛ. 
повинно бути не менше 3 мм. 
 
Вставте духовку в призначену для неї нішу і закріпіть шурупами в отворах з боків духовки, які 
видно при відчинених дверцятах. (Див. мал.) 
 
Для найбільш ефективної циркуляції повітря, духовка повинна бути встановлена відповідно до 
розмірів на малюнку. Відстань між стіною і задньою частиною шафи / днища ніші має бути не 
менше нiж 7см. 
 

 
Примітка: Якщо духовка встановлюється під варильну панель, необхідно 
дотримуватися правил установки обох виробів. 
 

 
 
 

Якщо меблі виготовлені з ДСП з покриттям, покриття повинне витримувати 
температуру до 120 ° С. 
Пластмасові частини або клейке покриття, яке не стійке до зазначеного нагріву, 
може деформуватися і пошкоджуватися 
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   УСТАНОВКА                                                                                                                                        UA. 
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   ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ                                                                                          UA.  
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Використання виробу в електричній мережі з відсутністю заземлення може привести до 
поломки і / або ураження електричним струмом та заподіянню серйозних тілесних 
каліцтв. Не приєднуйте виріб до мережі з відсутністю заземлення. Використання даного 
приладу без заземлення і підключення безпосередньо, не передбачено виробником. При 
недотриманні даного правила споживачем, монтажником або особою які провели 
підключення, виробник не може бути притягнутий до відповідальності за виниклі 
негативні наслідки. 
 
 
 
 

Якщо проводиться заміна або подовження мережевого кабелю живлення, 
характеристики застосовуваного кабелю повинні задовольняти номінали потужності 
приладу, які вказані в технічній характеристиці. Використовуваний кабель для заміни 
також повинен бути з жилою заземлення, яка забезпечує необхідне електричне 
підключення. 

 
 
Звірте відповідність характеристик вашої електропроводки з максимальними потребами 
виробу. Розетка з вилкою, повинні бути легкодоступні на випадок потреби екстреного 
відключення виробу від мережі живлення. Якщо специфіка установки не надає такої 
можливості, прилад необхідно підключити через автоматичний вимикач 16А, відстань між 
контактами якого в положенні ВИКЛ. повинно бути не менше нiж 3 мм

 

 

 
 
Кабель не повинен піддаватися впливу температури вище 75 градусів. і 
механічному тиску. 
 

Безпека й належна робота виробу може бути гарантована тільки в тому випадку, якщо 
електричне підключення виконано правильно в елекричну мережу з наявністю заземлення, 
згідно заходам обережності електропідключення. У разі відсутності заземлення при 
пiдключенні, виробник не несе відповідальності за заподіяну шкоду / збиток і має право 
відхиляти скарги щодо несправностей, викликаних недотриманням правил підключення. 
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Увага! Щоб уникнути поломки, перед включенням приладу в холодну пору року, 
необхідно втримати його в розпакованому вигляді при кімнатній температурі не менше 
2-х годин.  
 

Як тільки духовка встановлена, необхідно видалити всі заводські захисні матеріали і зняти 
пластикову плівку (якщо така є) з елементів фасаду духовки. 
 
Перші дії, які рекомендується вжити: 
 

1) Вийміть дека, грати та пакувальні матеріали з камери духової шафи. 
Переконайтеся, що вона повністю порожня. Закрийте дверцята. 

 
2) Налаштуйте ручку термостата на 200 0С. 

 
3) Встановіть ручку налаштування функцій на приготування в режимі верх + низ. 

 
4) Дайте порожній духовці попрацювати в цьому режимі на протязі 45 хвилин. 

 
5) Відкрийте дверцята щоб духовка провітрилася. 

 
 

ПРИМІТКА. Під час першого запуску, прилад може видавати неприємний, дратівливий 
запах. Причиною тому, є нагрівання клеючих речовин, що використовуються в 
ізоляційних панелях духовки. Це явище, в духовках такого роду, не є технічною 
несправністю, і цього не варто боятися. Якщо ви зіткнулися з цим, просто почекайте 

поки дим і запах зникне після першого порожнього включення до того як ставити їжу. 
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Панель управління 
 

 
Ручка вибору функцій нагріву             Електронний таймер                  Ручка вибору температури 
 
 
 
Щоб включити духову шафу, необхідно:  
• Вибрати одну з функцій приготування.  
• Налаштувати бажаний час приготування.  
• Налаштувати бажану температуру приготування. 
 
 
Таймер духової шафи оснащений функцією відключення нагрівальних елементів. Після 
закінчення заданого часу таймера духовка відключається самостійно. 
Докладні інструкції, як використовувати електронний таймер наведені в наступному розділі. 
 
 
 

По закінченні приготування завжди повертайте всі ручки управління приладом у 
верхнє положення, щоб запобігти випадковому небажаному вмиканню нагрівальних 
елементів. 
 

 
 
 
• В цілях безпеки, вентилятор тангенціального охолодження продовжує роботу протягом 
приблизно 25 – 30 хвилин після закінчення приготування у разі, якщо температура зовнішніх 
частин приладу не охолола до 60 градусів С. 
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1 - Кнопка перемикань між функціями таймера (кнопка MENU) 
2 – Індикатор вибору функції нагріву 
3 – Індикатор включення замка (захист від дітей) 
4 – Індикатор відображення поточного часу 
5 – Індикатор гучності звукового сигналу 
6 – Індикатор вибору яскравості екрану 
7 – Індикатор формату відображення годин (АМ: 12 годинний / РМ: 24 годинний) 
8 – Індикатор термостата 
9 – Кнопка збільшення значень 
10 – Кнопка Програматор  
11 – Індикатор часу (тривалості) приготування 
12 – Індикатор часу закінчення приготування 
13 – Індикатор будильника (нагадування) 
 
Використання кнопки  (МЕНЮ) : 
Кожного разу при натисканні кнопки по порядку активуються можливість настройки функцій 
електронного таймера: блокування від дітей, настройка часу (якщо час приготування не 
встановлено), регулювати гучність звукового сигналу і настройка яскравості екрану. Під час 
налаштування, відображається відповідний символ.  
 

Використання кнопки  (Програматор) : 
Кожного разу при натисканні кнопки за порядком активуються можливість налаштування часу 
закінчення приготування (якщо встановлено час приготування), тривалості приготування і 
режими настроювання гучності звукового сигналу. Під час налаштування, відображається 
відповідний символ.  
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Блокування від дітей  
Ця функція служить для запобігання ненавмисних змін у налаштуваннях на годиннику духовки. 
 - Якщо блокування від дітей активовано, коли програма приготування не запущено, а духовка 
вимкнена, клавіші будуть заблоковані, і духовка буде в не робочему стані. 
  - Все кнопки, крім кнопки МЕНЮ, будуть не активні. На дисплеї духовки буде блимати символ 

. 
 - Коли включена функція блокування, при спробі включити духовку, вона не буде працювати.  
 - Якщо блокування було включено під час приготування, деактивуються тільки кнопки на 
таймері (крім кнопки МЕНЮ), а духовка продовжує працювати. Після закінчення приготування, 
коли Ви переведете селектор функцій нагріву на положення «0», в подальшому, буде 
неможливо включити нагрів духовки поки не знімете блокування від дітей. 
 - Духовка може бути включена для нагріву тільки якщо блокування від дітей вимкнуто.  
 
Під час того як духовка перебуває в режимі очікування, щоб заблокувати від дітей натисніть 
один раз на кнопку МЕНЮ . Заблимає індикатор , а на дисплеї буде написано «OFF». 
Натисніть кнопку  щоб включити захист від дітей. Блокування від дітей активується і дисплей 
покаже «ON». Iндикатор  перестане блимати / загориться позначаючи, що блокування 
увімкнено.  
 
Щоб відключити блокування натисніть один раз на кнопку МЕНЮ . Заблимає індикатор , а 
на дисплеї буде написано «ON». Натисніть кнопку   щоб вимкнути захист від дітей. 
Блокування від дітей вимкнеться і дисплей покаже «OFF», індикатор  згасне. 
 

Встановлення часу годинника  
При першому підключенні до джерела живлення, відобразиться індикатор часу доби , а текст 
«OFF» заблимає.  
Натисніть кнопку  потім, користуючись кнопками  i  налаштуйте годинник (поточний час). 
Коли налаштували бажане значення для годин, натисніть кнопку  або почекайте 5 секунд, 
прилад запам'ятає введені налаштування і індикатор  згасне. 
 
Якщо поточний час на приладі було налаштовано раніше, а Вам потрібно його скоригувати, 
натисніть на кнопку  двічі. Символ  заблимає. Користуючись кнопками  i  налаштуйте 
годинник (поточний час). Коли налаштували бажане значення для годин, натисніть кнопку  
або почекайте 5 секунд, прилад запам'ятає введені налаштування і індикатор  згасне. 
 
ПРИМІТКА 
Час годин (поточний час) налаштовується тільки в режимі очікування, тобто коли інші функції 
таймера не активні. 
 
Налаштування формату відображення годин ( АМ:12 годинний  /  РМ: 24 годинний) 
Значення з заводських налаштувань становить 24 години. Щоб переключитися у 12-годинний 
формат (AM / PM), натисніть кнопку  і утримуйте її протягом 5 секунд, коли Ви не перебуваєте 
в будь-якому режимі налаштування, і на екрані є поточний час. При зміні формату лунає 
звуковий сигнал. І формат змінюється з АМ на РМ або навпаки. 
Ті ж дії переведуть таймер в інший формат. 
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Настроювання рівня гучності звукового сигналу  
Натисніть тричі кнопку . На дисплеї заблимає . Користуючись кнопками  і  налаштуйте 
бажаний рівень гучності звукового сигналу. Після настройки звукового сигналу, вдруге (один 
раз) натисніть на кнопку  або почекайте 5 секунд, прилад запам'ятає введені налаштування і 
індикатор  згасне.  
 
Заводське налаштування звукового сигналу «b-03», що є максимальним значенням. При 
бажанні звуковий сигнал можна налаштувати на рівень «b-01» або «b-02» або «b-03». 
 

Налаштування яскравості екрана  
Натисніть чотири рази кнопку . На дисплеї заблимає . Користуючись кнопками  і  
налаштуйте бажаний рівень яскравості екрана. Після настроювання яскравості, повторно (один 
раз) натисніть на кнопку  або почекайте 5 секунд, прилад запам'ятає введені налаштування і 
індикатор  згасне. 
Заводське налаштування яскравості «d-03», що є найяскравішим. 
 

 
 

ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА 
 
Автоматичне приготування в даній духовці це відключення нагріву автоматично через певний 
час який налаштовано на таймері тільки після вибору функції нагріву (правий поворотний 
перемикач) і після вибору температури приготування (лівий поворотний перемикач).  
ОДНАК, якщо Ви не бажаєте встановлювати час приготування можна готувати в ручному 
режимі, тобто просто налаштувати функцію нагріву і температуру. В цьому випадку духовка не 
відключається сама і потребує уваги з метою запобігання підгоряння їжі. 
 
Тривалість приготування (напівавтоматичний режим)  
В даному режимі приготування духовка гріє певний час (який Ви налаштували), а після 
закінчення заданої тривалості приготування вимикає нагрів. 
 
Щоб налаштувати тривалість приготування натисніть на кнопку  один раз. Iндикатор  
заблимає. Користуючись кнопками  i  налаштуйте бажану тривалість приготування. Після 
настройки тривалості приготування, таймер почне відлік часу, а символ  світитиметься на 
екрані, показуючи, що режим тривалості приготування активний.  
 У випадках, коли тривалість приготування налаштована менш однієї години, дисплей показує 

хвилини і секунди.  
Після закінчення заданого часу тривалості приготування духовка відключається самостійно і 
видає звуковий сигнал. Щоб зупинити звуковий сигнал натисніть на кнопку . Натискання 
інших кнопок таймера зменшує рівень звукового сигналу, але не відключає. 
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Відстрочка старту (автоматичний режим приготування)  &  
Даний режим таймера можна застосувати коли Ви бажаєте щоб духовка самостійно 
включилася, приготувала і відключилася до конкретного часу у майбутньому. 
 
Натисніть на кнопку  один раз. Iндикатор  заблимає. Користуючись кнопками  i  
налаштуйте бажану тривалість приготування. Після настройки тривалості приготування. Потім 
натисніть кнопку  ще раз. Индикатор  заблимає. Користуючись кнопками  i  налаштуйте 
час закінчення приготування. Після цих налаштувань обидва індикатора залишаться горіти на 
дисплеї, показуючи, що режим відстрочки старту активний.  
Після закінчення заданого часу тривалості приготування духовка відключається самостійно і 
видає звуковий сигнал. Щоб зупинити звуковий сигнал натисніть на кнопку . Натискання 
інших кнопок таймера зменшує рівень звукового сигналу, але не відключає. 
 
Відміна налаштувань і коригування таймера.  
Якщо Ви налаштували час (тривалість) приготування і бажаєте його скасувати. 
Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3-х секунд. дисплей покаже «END» і час приготування 
на таймері буде скасовано. 
 
Якщо Ви налаштували час приготування і бажаєте його скоригувати. 
Одноразовим натисканням  оберіть  або повторними натисканнями  оберіть . 
Користуючись кнопками  i  налаштуйте нові значення для таймера. 
 
Нагадування (будильник)  
Для того щоб налаштувати нагадування на таймері духовки натисніть двічі кнопку . Iндикатор 

 заблимає. Користуючись кнопками  i  налаштуйте бажаний час будильника / 
нагадування. Після налаштування часу нагадування, таймер почне відлік часу, індикатор  
горітиме на дисплеї, показуючи, що режим нагадування активний. Після закінчення заданого 
часу нагадування духовка видасть звуковий сигнал протягом 7 хвилин. Для того щоб зупинити 
звуковий сигнал натисніть будь-яку кнопку таймера. 
 

  
Варто пам'ятати, що в режимі будильника , таймер в духовці не вимикає нагрів, а лише 
видає звуковий сигнал. Для того щоб духовка відключилася самостійно слід скористатися 
одним з режимів  або , які описані вище. 
 
Індикатор вибору функції нагріву  
Даний символ загоряється на дисплеї таймера кожен раз, коли Ви обираєте будь-яку функцію 
нагріву правим поворотним перемикачем. 
 
Iндикатор термостату . 
Даний символ загоряється на дисплеї таймера коли духова шафа входить в процес набору 
температури. Під час приготування, даний індикатор може включатися і вимикатися, показуючи, 
що духовка підтримує бажану температуру. 
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Символ Опис функції 

 

Верхній і нижній нагрів: духовка повинна бути розігріта перед цим режимом. Цей 
режим ідеально підходить для окремих великих страв, таких як торт. Кращий 
результат забезпечується, якщо помістити блюдо в центр духовки. Температура 
може бути обрана в діапазоні50-250°С. 

 

Нижній нагрів: прихований нагрівальний елемент в нижній частині духовки 
забезпечує більш концентрований нагрів заснування страв без країв. Цей 
режим ідеально підходить для приготування запіканок, випічки, піци та інших 
страв з поджарістою основою.  

 

Вентиляційний нагрів: працюють верхній і нижній нагрівальні елементи і 
конвектор. Завдяки більш рівномірному нагріванню досягається 30-40% 
економії енергії. Страви злегка запікаються зовні і добре пропікаються 
всередині. Режим ідеальний для смаження на грилі або рожні великих шматків 
м'яса при високій температурі. 

 

Подвійний гриль: температура може бути встановлена в діапазоні від 50 ° С до 
250 ° С. Ідеально для великих шматків м'яса. Під час приготування утримайтеся 
від відкриття дверей духовки. Розмістіть їжу якомога вище. 

 

Подвійний гриль з конвекцією: підходить для рівномірного підсмажування 
великих шматків м'яса. Рекомендується використовувати решітку для 
розташування страви і деко на найнижчому рівні приготування. 

 

3D конвекція: Задіяні верхній + нижній + круглий нагрівачі. Жар в камері 
приготування рівномірно розподіляється завдяки вентилятору на задній стінці 
камери. Ця функція нагріву також дуже зручна для швидкого попереднього 
розігріву. 

 

Центральний нагрівач з конвектором. Підходить для приготування кількох страв 
одночасно, на різних рівнях.  

 

Розморожування. При даній функції працює конвектор, який забезпечує 
обдування теплого повітря навколо продукту, за рахунок чого значно 
скорочується час розморожування. 
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  АКСЕСУАРИ                                                                                                            UА. 
 
ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАПРАВЛЯЮЧІ 
Духова шафа може бути дооснащена телескопічними полозами для зручного висування дека з 
камери приготування.  
 
 Установка телескопічних полозів на бічні тримачі 
Щоб встановити телескоп на бічній тримач, піднесіть верхню частину 
телескопа до тримача як показано на малюнку А. Потім всуньте нижню 
частину телескопа як показано на малюнку В. Кінцевий результат 
установки телескопа повинен вийти як показано на малюнку С.  
 
 
 
Зняття телескопічних полозів з бічних тримачів 
Щоб зняти телескоп з бічного тримача духовки натисніть знизу вгору 
на засувку А. Відсуньте нижню частину, як показано на малюнку В. 
Зніміть телескоп, як показано на малюнку С. 
 
 
 
 
УВАГА 
При маніпуляціях (зняття та встановлення) з телескопічними полозами, будьте обережні і 
завжди притримуйте їх. Якщо упустити телескоп на дно камери приготування, можна подряпати 
емальоване покриття. 
 
 
РОЗБIРНI ДВЕРЦЯТА 
Для більш легкого догляду за дверцятами духової шафи, можна зняти внутрішні скла і 
почистити двері зсередини. Для цього достатньо натиснути з обох боків на кнопки тримача скла 
в верхній частині дверцят і потягнути утримувач на себе. Див. Малюнок.  
 

 
 
УВАГА!!! 
Пружини петель дверцята дуже жорсткі. Коли дверцята розібрано і на ній немає всіх внутрішніх 
стекол, вона стає легше і може несподівано різко закритися. Тому дуже важливо пам'ятати про 
це і постійно притримувати дверцята, щоб уникнути пошкодження приладу та нанесення травм. 
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   ТАБЛИЦЯ СТРАВ І ФУНКЦІЙ                                                                                                           UA. 
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   ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД                                                                                                                     UA.  
 

Даний пристрій призначений тільки для домашнього користування. Не 
використовуйте його в інших цілях! 
 
  
 
УВАГА! Перед тим як приступити до очищення / догляду за духовкою, 
переконайтеся, що кабель живлення відключений від електромережі. 
  

 
Для кращої працездатності і довговічності виробу, його необхідно періодично чистити і стежити 
за загальним станом. 
 
• Не користуйтесь парогенератором для очищення духовки,  
• Для запобігання ударів електричного струму, не мочіть електричні частини і деталі виробу,  
• Не приступайте до очищення, коли виріб ще гарячий. Для очищення всередині і зовні, 
рекомендується користуватися вологою тканиною або губкою.  
• Сушiть за допомогою сухої тканини або паперових рушників.  
• На передній стінці духовки закріплена ізоляційна гумка. Перевіряйте періодично її стан і для 
догляду користуйтеся м'якими речовинами, не абразивом. Якщо гумка пошкоджена або 
деформується, зверніться в службу технічної підтримки. Не рекомендується користуватися 
духовкою, якщо гумка пошкоджена або деформується.  
• Ніколи не покривайте дно духовки алюмінієвою фольгою, це може пошкодити емаль.  
• Для очищення скляних частин користуйтеся тільки м'якими речовинами якi не дряпають та 
губкою або м'якою ганчіркою. 
 
 
Заміна освітлювальної лампи духовки: 
 

1. Вимкніть виріб від мережі живлення  
2. Відкрутіть захисну скляну кришку  
3. Відкрутіть несправну лампу замініть її новою лампою з такими ж 
характеристиками 
4. Вкрутiть захисну скляну кришку і підключіть виріб в мережу. 
 
 
 
 
 

 
 

 
УВАГА! Не користуйтесь виробом, якщо кабель пошкоджений або виріб не 
функціонує належним чином. Зверніться в центр сервісного обслуговування, 
щоб провести ремонт. 
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   ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД                                                                                                                     UA.  
 
Під час приготування скляні дверцята і легкодоступні місця духовки нагріваються. Уважно 
стежте за тим, щоб діти не перебували в Поблизу працюючого виробу. 
 

Даний виріб не призначений для користування людьми, які мають розумові та / або 
фізичні відхилення (у тому числі і діти), якщо тільки вони не отримають спеціальний 
дозвіл в супроводі осіб, відповідальних за їхню безпеку. 
 

 
Розбирання та збирання дверцят: 
 
Для більш зручного очищення нутрощі духовки, дверцята можна знімати таким чином: 
 
• Повністю відкрийте дверцята і вiдщелкнiть важелі «В» по обидва боки.  
• Легенько закривайте дверцята; закриваючись, петлі дверцят «А» самі відійдуть від корпусу і 
вам залишиться тільки підняти і зняти дверцята.  
• Щоб встановити дверцята, піднесіть їх до духової шафи у вертикальному положенні і всуньте 
петлі «А» в їх отвори.  
• Переконайтеся, що деталь «D» закріпилася як слід за краї отворів / пазів.  
• Відкрийте дверцята до відмови, і замкніть важелі «В».  
Двері встановлено, ними можна користуватися. 
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   КОРИСНІ ПОРАДИ                                                                                                                            UA. 
 

НЕДОЛІКИ ПРИЧИНИ РІШЕННЯ 

Верхня скоринка 
дуже темна, нижня 
частина дуже 
світла. 

Недостатньо тепла знизу. 

- Використовуйте програму звичайної 
конвекції  
- Користуйтеся більш глибокими 
судинами для пирогів  
- Знизьте температуру  
- Опустіть страву на рівень нижче в 
духовці 

Нижня частина 
дуже темна, верхня 
скоринка дуже 
світла 

Надлишок тепла знизу. 

- Використовуйте програму звичайної 
конвекції  
- Користуйтеся менш глибоким 
посудом  
- Знизьте температуру  
- Підніміть страву на рівень вище в 
духовці 

Зовнішня частина 
підгоріла, всередині 
ще не готове. 

Занадто висока 
температура. 

- Знизьте температуру та збільшить 
час приготування 

Зовнішня частина 
дуже суха, на 
перший погляд 
готово. 

Мало тепла. - Збільшіть температуру і зменшіть 
час приготування. 
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    УТИЛIЗАЦIЯ                                                                                                                . 
 
Згідно з європейськими директивами утилізації електричних та електронних приладів (WEEE), 
даний виріб не відноситься до повсякденного сміття.  
 
Якщо Ви вирішили більше не користуватися цим приладом, його необхідно знеструмити 
і знешкодити. Зніміть кабель живлення з електромережі і відріжте його. Не 
використовувані електричні та електронні прилади можуть становити небезпеку, так як 
діти часто грають з ними. Тому, суворо рекомендується знешкодити невикористовувані 
вироби. 
 
Відслужили електричні та електронні прилади часто містять цінні 
компоненти, придатні для вторинної переробки. У той же час 
матеріали приладів можуть містити важливі компоненти і речовини, 
необхідні для роботи і безпеки техніки. При неправильному 
поводженні з відслужили приладами або їх попаданні в побутове 
сміття такі речовини можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу. Тому не рекомендується викидати відслужили прилади 
разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати 
прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних 
приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен 
зберігатися в недоступному для дітей місці. При підготовці виробу до 
утилізації, слід вийняти штепсель з розетки, і привести мережевий 
кабель з вилкою в неробочий стан (наприклад, перерізати кабель). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fabianosteel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ: 
Контакти служби технічної підтримки, прийому звернень і скарг наведені в гарантійному 
свідоцтві. Гарантійне свідоцтво постачається разом з приладом. 
 

http://www.fabianosteel.com/
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    Уважаемый покупатель!                                                                                                              RU. 

 
Благодарим Вас за выбор нашей техники! Мы уверены, что техника торговой 
марки “FabianoSteel ” - современная и функциональная, произведенная с использованием 
высококачественных материалов и компонентов - будет надежным помощником на Вашей 
кухне. 
 
Пожалуйста, перед началом установки, проверьте прибор и все его функции. 
Внимательно изучите данную инструкцию, а именно раздел «Предупреждения и Правила 
Безопасности».  Она поможет Вам избежать преждевременной поломки, а также 
максимально продлит срок службы выбранного Вами прибора. 
 
Обращаем Ваше внимание, что установка данной техники должна быть произведена 
квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией. 
 
Производитель не несет ответственности за возможные последствия невыполнения данного 
условия. 

 
 

 
 

 
Пожалуйста, тщательно ознакомитесь с содержимым данной инструкции до  
начала установки и эксплуатации изделия. 
 
 
 
Не выбрасывайте данную инструкцию на протяжении всего срока службы прибора, 
поскольку впоследствии, она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы 
на интересующие Вас вопросы.   
 
Технические данные и детальная информация купленного Вами прибора 
представлены на таблице характеристик, которая находится непосредственно на 
самом изделии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделий 
и данной инструкции без предупреждения с целью улучшения характеристик продукции. 
Вносимые изменения не будут затрагивать основные положения, касающиеся безопасности 
электрических  и газовых приборов. 

 
Прибор произведен в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 
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   ОПИСАНИЕ ПРИБОРА                                                                                      RU.  
 

 
 
1 – Переключатель функций нагрева 
2 – Электронный сенсорный таймер 
3 – Переключатель выбора температуры 
4 – Расположение верхнего нагревателя   
5 – Лампа подсветки внутренней камеры 
6 – Противень стандартной глубины 
7 – Хромированная решетка  
8 – Конвектор (внутренний вентилятор для конвекционного нагрева)  
9 – Телескопические полозья для противня 
10 – Глубокий противень 
11 – Хромированные боковые держатели противней 
12 – Расположение нижнего нагревателя (под днищем камеры приготовления) 
13 – Внутреннее стекло дверцы 
14 – Дверца духового шкафа 
15 – Фиксатор стёкол двери (в верхней части дверцы) 
16 – Ручка открывания дверцы 
17 – Обозначение уровней приготовления 
 
 
 
 
 

*Все внутренние стенки духового шкафа покрыты легко очищающейся эмалью CRYSTAL CLEAN 
 



 4 

 
   ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                RU. 
 

Модель FBO 640 LUX 
Напряжение 220-240 V   50-60 Hz 

Номинальная потребляемая мощность (max.) 2650 W 
Лампа подсветки камеры 15 W 
Максимальная сила тока  13 А 
Полезный объем камеры 72 L 

Диапазон температур 50 – 275 С. 
Размеры прибора 595х550х595 мм 

  
 
Индикаторы  
Лампы индикации работы духовки находятся на панели управления. По мере настройки и 
работы духовки эти лампы загораются и гаснут. В процессе термостатической работы 
духовки неоновая лампочка горит до тех пор, пока духовка набирает заданную температуру. 
Если эта лампа гаснет, это знак того, что внутри духовка набрала желаемую температуру.  
 
Тангенциальное охлаждение  
Духовой шкаф оснащен встроенным вентилятором тангенциального охлаждения, который 
включается автоматически в процессе нагрева внешних панелей прибора и способствует 
выведению горячего воздуха из полостей между духовкой и мебелью, обеспечивая защиту от 
перегрева. Для большей безопасности вентилятор может работать еще какое-то время после 
окончания приготовления и полного выключения духового шкафа. При работе вентилятора 
слышен легкий гул мотора и потока горячего воздуха, который выводится через щель между 
дверцей и панелью управления.  
 
Все духовки разработаны для работы в однофазной сети переменного тока 220-240V 50Hz, 
но в любом случае рекомендуется перед установкой и подключением сверять эти данные с 
наклейкой характеристик духовки, которая находится на верхней части корпуса духовки. 
 

 
Срок службы прибора (срок наличия запасных частей для поддержания 
предназначенной функциональности) составляет 6 (шесть) лет. 
 

 
Производитель гарантирует возможность использования прибора по назначению в течение 
всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, послегарантийного 
технического обслуживания или ремонта за счет потребителя.  
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях: 

1. При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка, 
которая не предусмотрена заводом; 

2. При использовании в изделии и в подключении деталей, узлов и комплектующих, 
которые не предусмотрены нормативами изделия; 

3. При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в инструкции. 
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   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ                                             RU. 
 
Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара и поражения электрическим током 
следуйте основным мерам предосторожности и следующим правилам техники безопасности. 
 
Уважаемый пользователь, пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции, которые 
представлены в данном буклете. Здесь изложена важная информация о правильной 
установке, безопасном пользовании, поддерживании исправности, а также полезные советы 
для получения наилучшего результата в приготовлении в духовке. Храните этот буклет на 
протяжении всего срока пользования духовкой, так как информация в нём, всегда может 
пригодиться.  
 

После распаковки изделия внимательно проверьте его общую целостность. Не 
оставляйте упаковочные материалы (пластик, полиэтилен, пенопласт, картон) в 
доступном для детей месте, потому как они могут представлять опасность. 
 

 
 
Не пользуйтесь ручкой дверцы, чтобы двигать духовку, это может повредить 
крепления и привести к механическим неисправностям. 
   

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Духовой шкаф, это изделие, которое по своей природе нагревается в 
процессе пользования, в особенности дверное стекло. Поэтому важно 
следить за тем, чтобы дети не подходили близко, когда духовка находится в 
рабочем состоянии, в частности при использовании гриля.   

 

 
• Данное изделие предназначено только для домашнего пользования и этим не следует 

пренебрегать. 
 
• Электрическое устройство данного изделия разработано только для использования в 

сети с наличием заземления по общепринятым стандартам эксплуатации 
электроприборов. 

 
 
•  Производитель не несёт ответственность за вред / ущерб, причиненный вследствие 

неправильного использования, несоблюдения правил предосторожности и 
неправильной установки изделия.  
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   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ                                              RU. 

 
Следующие вещи, могут представлять потенциальную опасность, поэтому 
необходимо принимать нужные меры для того, чтобы дети или лица с умственными 
и физическими отклонениями не входили в контакт с ними: 
 

- панель управления и изделие в целом; 
- упаковочные материалы; 
- изделие непосредственно сразу после пользования (в частности грилем), так как оно 
нагревается; 
- старое, неиспользуемое изделие (потенциально опасные части должны быть обезврежены). 
 
Следует избегать: 
- прямых контактов изделия с мокрыми частями тела; 
- пользования духовкой босиком; 
- натягивания кабеля питания, когда вилка включена в розетку; 
- отсутствия вентиляции в помещении, где используется духовка; 
- прямого контакта мелкой бытовой техники с горячими частями духовки; 
- попадания изделия под влияние атмосферных осадков; 
- пользования духовкой, как место для хранения каких-либо вещей; 
- использования воспламеняющихся веществ, вблизи духовки; 
- использования адаптеров, разветлительных розеток или удлинителей для подключения 
духовки; 
- намерений установить или отремонтировать изделие без присутствия уполномоченного 
лица. 

 
Во время пользования доступные части изделия нагреваются. Во избежание 
ожогов, дети не должны подходить к работающей духовке.  
Будьте внимательны, и не дотрагивайтесь до деталей во внутренней части 
духовки во время приготовления. 
 
Рекомендуется обращаться в уполномоченные сервисные центры и в центр 
технической поддержки в следующих случаях: 
 

 
 
 

• Если имеются сомнения относительно исправности изделия непосредственно после 
распаковки; 

• Если кабель электропитания поврежден и / или должен быть заменен; 
• Если изделие сломалось или работает не в соответствии с техническими данными. 
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Полезные советы: 

• Используйте изделие только для приготовления пищи; 
• Тщательно проверьте на целостность после распаковки; 
• Отключайте вилку из розетки, если духовка неисправна, и каждый раз, когда чистите 

духовку; 
• Не оставляйте изделие включенным в сеть, если не пользуетесь им длительное время; 
• Всегда пользуйтесь кухонными рукавицами, когда готовите в духовке; 
• Открывая дверцу, беритесь за середину ручки; 
• Всегда следите за тем, чтобы ручки управления духовкой были в положении «0», когда 

вы ею не пользуетесь; 
• Если Вы решили больше не пользоваться духовкой, снимите вилку электрического 

кабеля из розетки и отрежьте его. 
 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный 
вследствие неправильной установки, неправильного или иррационального 
пользования изделием. 
 

 
 
 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ! 

Зачастую дети не осознают опасности бытовых приборов. Во время работы изделия, 
необходимо следить за детьми и не позволять им играть с ним. Упаковочные 
материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт, коробка) могут стать причиной 
удушения или других опасных увечий. Держите их вне досягаемости детей. 
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Не начинайте установку духового шкафа и не снимайте защитную пленку с 
поверхности, пока не убедитесь в технической исправности прибора путем 
подключения в электросеть и проверки всех функций. Если при первой проверке 
изделие не работает, или отсутствуют какие-либо функции, которые указаны в 

характеристиках, следует обратиться в организацию, где Вы её приобрели или позвонить по 
номеру технической поддержки, который указан в гарантийном талоне. Защитную пленку с 
нержавеющей поверхности рекомендуется снимать только после окончания установки. 

 
 
При установке убедитесь, что духовка не подключена в сеть. 
 
 

Установка должна производиться квалифицированным лицом в соблюдении всех инструкций. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильной 
установки, неправильного или иррационального пользования изделием. 
 
Мебель, в которую будет встроен духовой шкаф, должна выдерживать температуру минимум 
70С. Пластиковые детали, не способные выдержать такую температуру могут отклеиться и 
деформироваться. После установки и подключения важно проследить, чтобы кабель 
электрического подключения был легкодоступен. Если специфика установки не 
предоставляет такой возможности, прибор необходимо подключить через автоматический 
выключатель 16А, расстояние между контактами которого в положении ОТКЛ. должно быть 
не менее 3 мм.  
 
Вставьте духовку в предназначенную для неё нишу и закрепите шурупами в отверстиях по 
бокам духовки, которые видны при открытой двери. (См. рис.)  
 
Для наиболее эффективной циркуляции воздуха, духовка должна быть установлена в 
соответствии с размерами на рисунке. Расстояние между стеной и задней частью шкафа / 
днища ниши должно быть не менее 7см. 

 
Примечание: Если духовка устанавливается под варочную панель, необходимо 
придерживаться правил установки обоих изделий.  
 

 
Если мебель изготовлена из ДСП с покрытием, покрытие должно выдерживать 
температуру до 120 ° С.  
Пластмассовые части или клейкое покрытие, которое не устойчиво к указанному 
нагреву, может деформироваться и повреждаться.
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   ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                                  RU.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование изделия в электрической сети с отсутствием заземления может 
привести к поломке и/или поражению электрическим током и причинению серьёзных 
телесных увечий. Не подключайте изделие к сети с отсутствием заземления. 
Использование данного прибора без заземления и подключение напрямую, не 
предусмотрено производителем. При несоблюдении данного правила потребителем, 
установщиком или лицом произведшим подключение, производитель не может быть 
привлечен к ответственности за возникшие негативные последствия.  
 
 
Если производится замена или удлинение сетевого кабеля питания, характеристики 

применяемого кабеля должны удовлетворять номиналы мощности прибора, 
которые указаны в технической характеристике. Используемый кабель для замены 
также должен быть с жилой заземления, которая обеспечивает необходимое 
электрическое подключение.  

 
Сверьте соответствие особенностей вашей электропроводки с максимальными 
потребностями изделия.  Розетка с вилкой, должны быть легкодоступны на случай 
потребности экстренного отключения изделия от сети питания. Если специфика установки не 
предоставляет такой возможности, прибор необходимо подключить через автоматический 
выключатель 16А, расстояние между контактами которого в положении ОТКЛ. должно быть 
не менее 3 мм.  

 

 
 

Кабель не должен подвергаться воздействию температуры выше 75 
градусов по С. и механическому давлению. 
 

 
Безопасность и надлежащая работа изделия может быть гарантирована  только в 
том случае, если электрическое подключение выполнено правильно в 
элекрическую сеть с наличием заземления, согласно мерам предосторожности 
электроподключения.  В случае отсутствия заземления в подключении, 
производитель не несёт ответственности за причиненный вред / ущерб и имеет 
право отклонять жалобы относительно поломок, вызванных несоблюдением 
правил подключения.
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Внимание! Во избежание поломки, перед включением прибора в холодное время 
года, необходимо выдержать его в распакованном виде при комнатной температуре 
не менее 2-х часов.  
 

Как только духовка установлена, необходимо удалить все заводские защитные материалы и 
снять пластиковую пленку (если таковая имеется) с элементов фасада духовки.  
 
Первые действия, котрые рекомендуется предпринять: 
 

1) Выньте противни, решетки и упаковочные материалы из камеры духового шкафа. 
Убедитесь, что она полностью пуста. Закройте дверцу.  

 
2) Настройте ручку термостата на 200 0С. 

 
3) Установите  ручку настройки програм на приготовление в режиме вер + низ. 
 
4) Дайте пустой духовке поработать в этом режиме в течении 45 минут. 

 
5) Откройте дверцу чтобы духовка проветрилась. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время первого запуска, прибор может издавать неприятный, 
раздражительный запах. Причиной тому, является нагревание клеющих веществ, 
используемых в изоляционных панелях духовки. Это явление, в духовках такого рода, 
не является технической неисправностью, и этого не стоит бояться. Если вы 

столкнулись с этим, просто подождите пока дым и запах улетучатся после первого пустого 
влючения до того как ставить пищу. 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ                                                                  RU.  
 
Панель управления 
 

 
Ручка выбора функций нагрева         Электронный таймер                  Ручка выбора температуры 
 
 
Чтобы включить духовой шкаф, необходимо: 

• Выбрать одну из функций нагрева. 
• Настроить желаемое время приготовления. 
• Настроить желаемую температуру приготовления. 

 
 
Таймер духового шкафа оснащен функцией отключения нагревательных элементов. По 
истечении заданного времени таймера духовка может отключаться самостоятельно. 
Подробные инструкции, как использовать электронный таймер приведены в следующей главе.  
 
 
 

По окончании приготовления всегда поворачивайте все ручки управления прибора в 
верхнее положение, чтобы предотвратить случайное нежелательное включение 
нагревательных элементов.   
 

 
 

• В целях безопасности, вентилятор тангенциального охлаждения может продолжать 
работу в течение 25 – 30 минут после окончания приготовления в случае, если 
температура наружных частей прибора не остыла до 60 градусов С. 
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1 – Кнопка переключений между функциями таймера (кнопка MENU) 
2 – Индикатор выбора функции нагрева 
3 – Индикатор включения замка (защита от детей) 
4 – Индикатор отображения текущего времени  
5 – Индикатор громкости звукового сигнала 
6 – Индикатор выбора яркости экрана 
7 – Индикатор формата отображения часов ( АМ:12 часовой  /  РМ: 24 часовой) 
8 – Индикатор термостата 
9 – Кнопка увеличения значений  
10 – Кнопка Программатор  
11 – Индикатор времени (длительности) приготовления 
12 – Индикатор времени окончания приготовления 
13 – Индикатор будильника (напоминание) 
 
Использование кнопки  (МЕНЮ) : 
При каждом нажатии этой кнопки по порядку активируются возможность настройки функций 
электронного таймера: блокировка от детей, настройка времени (если время приготовления не 
установлено), настройка громкости звукового сигнала и настройка яркости экрана. Во время 
настройки, отображается соответствующий символ.  
 

Использование кнопки  (Программатор) : 
При каждом нажатии этой кнопки по порядку активируются возможность настройки времени 
окончания приготовления (если установлено время приготовления), длительности 
приготовления и режимы настройки громкости звукового сигнала. Во время настройки, 
отображается соответствующий символ.  
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Блокировка от детей  
Эта функция служит для предотвращения непреднамеренных изменений настроек на часах 
духовки. 
 - Если блокировка от детей активирована, когда программа приготовления не запущена, а 
духовка выключена, клавиши будут заблокированы, и духовка будет в не рабочем состоянии.  
 - Все кнопки, кроме кнопки МЕНЮ, будут не активны. На дисплее духовки будет мигать символ 

. 
 - Когда включена функция блокировки, при попытке включить духовку, она не будет работать.  
 - Если блокировка была включена во время приготовления, деактивируются только кнопки на 
таймере (кроме кнопки МЕНЮ), а духовка продолжает работать. По окончании приготовления, 
когда Вы переведёте селектор функций нагрева на положение «0», в дальнейшем, будет 
невозможно включить нагрев духовки пока не снимете блокировку от детей. 
 - Духовка может быть включена для нагрева только если блокировка от детей отключена.  
 
Во время того как духовка находится в режиме ожидания, чтобы включить блокировку от детей 
нажмите один раз на кнопку МЕНЮ . Замигает индикатор , а на дисплее будет написано 
«OFF». Коснитесь кнопки  чтобы включить защиту от детей. Блокировка от детей 
активируется и дисплей покажет «ON». Индикатор  перестанет мигать/загорится обозначая, 
что блокировка включена.  
 
Чтобы отключить блокировку нажмите один раз на кнопку МЕНЮ . Замигает индикатор , а 
на дисплее будет написано «ON». Коснитесь кнопки    чтобы выключить защиту от детей. 
Блокировка от детей выключится и дисплей покажет «OFF», индикатор  погаснет. 
 

Настройка часов  
При первом подключении к источнику питания, на дисплее появляется значок времени суток , 
а текст «OFF» мигает.  
Нажмите один раз кнопку  затем, пользуясь кнопками  и  настройте часы (текущее 
время). Когда настроили желаемое значение для часов, нажмите повторно кнопку  или 
подождите 5 секунд, прибор запомнит введённые настройки и индикатор  погаснет. 
 
Если текущее время на приборе было настроено ранее, а Вам нужно его скорректировать, 
нажмите на кнопку  дважды. Символ  замигает. Пользуясь кнопками  и  настройте часы 
(текущее время). Когда настроили желаемое значение для часов, нажмите повторно кнопку  
или подождите 5 секунд, прибор запомнит введённые настройки и индикатор  погаснет. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Время часов (текущее время) настраивается только в режиме ожидания, то есть когда другие 
функции таймера не активны. 
 
Настройка формата отображения часов ( АМ:12 часовой  /  РМ: 24 часовой) 
Значение по умолчанию составляет 24 часа. Чтобы переключиться в 12-часовой формат (AM / 
PM), нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 5 секунд, когда Вы не находитесь в каком-
либо режиме настройки, и на экране есть время. При изменении формата раздается звуковой 
сигнал. И формат меняется с АМ на РМ или наоборот. 
Тот же процесс делается для перехода в другой формат. 
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Настройка звукового сигнала  
Нажмите трижды кнопку . На дисплее замигает индикатор . Пользуясь кнопками  и  
настройте желаемый уровень громкости звукового сигнала. После настройки звукового 
сигнала, повторно (один раз) нажмите на кнопку  или подождите 5 секунд, прибор запомнит 
введённые настройки и индикатор  погаснет.  
 
Заводская настройка звукового сигнала «b-03», что является максимальным значением. При 
желании звуковой сигнал можно настроить на уровень «b-01» или «b-02» или «b-03». 
 

Настройка яркости экрана  
Нажмите четыре раза кнопку . На дисплее замигает индикат . Пользуясь кнопками  и  
настройте желаемый уровень яркости экрана. После настройки яркости, повторно (один раз) 
нажмите на кнопку  или подождите 5 секунд, прибор запомнит введённые настройки и 
индикатор  погаснет. 
Заводская настройка яркости «d-03», что является самым ярким. 
 

 
ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА 

 
Автоматическое приготовление в данной духовке подразумевает отключение нагрева по 
истечении заданного времени на таймере только после выбора функции нагрева (правый 
поворотный переключатель) и после выбора температуры приготовления (левый поворотный 
переключатель).  
ОДНАКО, если Вы не желаете устанавливать время приготовления можно готовить в ручном 
режиме, то есть просто настроить функцию нагрева и температуру. В этом случае духовка не 
отключается сама и требует внимания в целях предотвращения подгорания пищи. 
 
Длительность приготовления (полуавтоматический режим)  
В данном режиме приготовления духовка греет определённое время (которое Вы настроили), а 
по истечении заданной длительности приготовления выключает нагрев. 
 
Чтобы настроить длительность приготовления нажмите на кнопку  один раз. Индикатор  
замигает. Пользуясь кнопками  и  настройте желаемую длительность приготовления. 
После настройки длительности приготовления, таймер начнёт отсчёт времени, а символ  
останется гореть на экране, показывая, что режим длительности приготовления активен.  
 В случаях, когда длительность приготовления настроена менее одного часа, дисплей 

показывает минуты и секунды.  
По истечении заданного времени длительности приготовления духовка отключается 
самостоятельно и издаёт звуковой сигнал. Чтобы остановить звуковой сигнал нажмите на 
кнопку . Нажатие других кнопок таймера уменьшает уровень звукового сигнала, но не 
отключает. 
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  ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР                                                                                     RU. 
 
Отсрочка старта (автоматический режим приготовления)  &  
Данный режим таймера можно применить когда Вы желаете чтобы духовка самостоятельно 
включилась, приготовила и отключилась к конкретному времени в будущем. 
 
Нажмите на кнопку  один раз. Индикатор  замигает. Пользуясь кнопками  и  настройте 
длительность приготовления. Затем нажмите кнопку  ещё раз. Индикатор  замигает. 
Пользуясь кнопками  и  настройте время окончания приготовления. После этих настроек 
оба индикатора останутся гореть на дисплее, показывая, что режим отсрочки старта активен.  
По истечении заданного времени длительности приготовления духовка отключается 
самостоятельно и издаёт звуковой сигнал. Чтобы остановить звуковой сигнал нажмите на 
кнопку . Нажатие других кнопок таймера уменьшает уровень звукового сигнала, но не 
отключает. 
 
Отмена настроек и корректировка таймера.  
Если Вы настроили время приготовления и желаете его отменить. 
Нажмите и удерживайте кнопку   в течение 3-х секунд. Дисплей покажет «END» и время 
приготовления будет отменено. 
 
Если Вы настроили время приготовления и желаете его скорректировать. 
Однократным нажатием  выберите  или повторными нажатиями  выберите . 
Пользуясь кнопками  и  настройте новые значения для таймера. 
 
Напоминание (будильник)  
Для того чтобы настроить напоминание на таймере духовки нажмите дважды кнопку . 
Индикатор  замигает. Пользуясь кнопками  и  настройте желаемое время будильника / 
напоминания. После настройки времени напоминания, таймер начнёт отсчёт времени, 
индикатор  будет гореть на дисплее, показывая, что режим напоминания активен. По 
истечении заданного времени напоминания духовка издаст звуковой сигнал на протяжении 7 
минут. Для того чтобы остановить звуковой сигнал нажмите любую кнопку таймера. 
 

  
Стоит помнить, что режиме будильника , таймер духовки не выключает нагрев, а всего лишь 
издаёт оповещающий звуковой сигнал. Для того чтобы духовка отключилась самостоятельно 
следует воспользоваться одним из режимов  или , которые описаны выше. 
 
Индикатор выбора функции нагрева  
Данный символ загорается на дисплее таймера каждый раз, когда Вы выбираете какую-либо 
функцию нагрева правым поворотным переключателем. 
 
Индикатор термостата . 
Данный символ загорается на дисплее таймера когда духовой шкаф входит в процесс набора 
температуры. Во время приготовления, данный индикатор может включаться и выключаться, 
показывая, что духовка поддерживает желаемую температуру. 
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   ФУНКЦИИ НАГРЕВА                                                                                            RU. 
 

Символ Описание функции 

 

Верхний и нижний нагрев: духовка должна быть разогрета перед этим 
режимом. Этот режим идеально подходит для отдельных больших блюд, таких 
как торт. Лучший результат обеспечивается, если поместить блюдо в центр 
духовки. Температура может быть выбрана в диапазоне 50-250°С. 

 

Нижний нагрев: скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки 
обеспечивает более концентрированный нагрев основания блюд без краев. 
Этот режим идеально подходит для приготовления запеканок, выпечки, пиццы 
и других блюд с поджаристым основанием.  

 

Конвекционный нагрев: работают верхний и нижний нагревательные элементы 
плюс конвектор. Благодаря более равномерному нагреву достигается 30-40% 
экономии энергии. Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются 
внутри. Режим идеален для жарки на гриле или вертеле больших кусков мяса 
при высокой температуре. 

 

Двойной гриль: температура может быть установлена в диапазоне от 50°С до 
250°С. Идеально для больших кусков мяса. Во время приготовления 
воздержитесь от открытия двери духовки. Расположите пищу как можно выше.  

 

Двойной гриль с конвекцией: подходит для равномерного поджаривания 
больших кусков мяса. Рекомендуется использовать решетку для помещения 
блюда и противень на самом нижнем уровне приготовления. 

 

3D конвекция: Задействованы верхний+нижний+круглый нагреватели. Жар в 
камере приготовления равномерно распределяется благодаря вентилятору на 
задней стенке камеры. Данная функция нагрева также очень удобна для 
быстрого предварительного разогрева. 

 

Центральный нагреватель с конвектором. Подходит для приготовления 
нескольких блюд одновременно, на разных уровнях.  

 

Размораживание. При данной функции работает конвектор, который 
обеспечивает обдув тёплого воздуха вокруг размораживаемого продукта, за 
счёт чего значительно сокращается время размораживания. 
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  АКСЕССУАРЫ                                                                                                       RU. 
 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОЛОЗЬЯ 
Духовой шкаф может быт дооснащен телескопическими полозьями для удобного выдвижения 
противня из камеры приготовления.  
 
Установка телескопических полозьев на боковые держатели 
Чтобы установить телескоп на боковой держатель, поднесите верхнюю 
часть телескопа к держателю как показано на рисунке А. Затем 
защёлкните нижнюю часть телескопа как показано на рисунке В. 
Конечный итог установки телескопа должен получиться как показано на 
рисунке С.  
 
 
 
Снятие телескопических полозьев с боковых держателей 
Чтобы снять телескоп с бокового держателя духовки нажмите снизу 
вверх на защёлку А. Отодвиньте нижнюю часть, как показано на 
рисунке В. Снимите телескоп, как показано на рисунке С. 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ 
При манипуляциях (снятии и установке) с телескопическими полозьями, будьте осторожны и 
всегда придерживайте их. Если уронить телескоп на дно камеры приготовления, можно 
поцарапать эмалированное покрытие. 
 
 
РАЗБОРНАЯ ДВЕРЦА 
Для более лёгкого ухода за дверцей духового шкафа, можно снять внутренние стёкла и 
почистить дверь изнутри. Для этого достаточно нажать с обоих боков на кнопки держателя 
стёкол в верхней части дверцы и потянуть держатель на себя. См. рисунок.  
 

 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Пружины петель дверцы очень жёсткие. Когда дверца разобрана и на ней нет всех внутренних 
стёкол, она становится легче и может неожиданно резко закрыться. Поэтому очень важно 
помнить об этом и постоянно придерживать дверцу во избежание повреждения прибора и 
нанесения травм. 
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   ТАБЛИЦА БЛЮД И ПОДХОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ                                               RU. 
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   ЧИСТКА И УХОД                                                                                                   RU.  

 
Это изделие предназначено только для домашнего пользования. Не 
используйте его в других целях! 
 
 
ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к очистке / уходу за духовкой, убедитесь, что 
кабель питания отключен от электросети. 
 

 
Для лучшей работоспособности и долговечности изделия, его необходимо периодически 
чистить и следить за общим состоянием. 
 

• Не пользуйтесь парогенератором для очистки духовки, 
• Для предотвращения ударов электрического тока, не мочите электрические части и 

детали изделия, 
• Не приступайте к очистке, когда изделие еще горячее. Для очистки внутри и снаружи, 

рекомендуется пользоваться влажной тканью или губкой. 
• Сушите при помощи сухой ткани или бумажных полотенец. 
• На передней стенке духовки закреплена изоляционная резинка. Проверяйте 

периодически ее состояние и для ухода пользуйтесь мягкими веществами, не 
абразивом. Если резинка повреждена или деформируется, обратитесь в службу 
технической поддержки. Не рекомендуется пользоваться духовкой, если резинка 
повреждена или деформируется.  

• Никогда не покрывайте дно духовки алюминиевой фольгой, это может повредить эмаль. 
• Для очистки стеклянных частей пользуйтесь только мягкими не царапающими 

веществами и губкой или мягкой тряпкой. 
 
Замена осветительной лампы духовки: 
 

1. Отключите изделие от сети питания 
2. Открутите защитную стеклянную крышку 
3. Открутите неисправную лампу замените ее новой лампой с 

такими же характеристиками. 
4. Вкрутите защитную стеклянную крышку и подключите изделие в 

сеть. 
 
 
 

 
 

ВНИМЕНИЕ! Не пользуйтесь изделием, если кабель поврежден или изделие не 
функционирует надлежащим образом. Обратитесь в центр сервисного 
обслуживания, чтобы произвести ремонт.  
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   ЧИСТКА И УХОД                                                                                                  RU.  
 
Во время приготовления стеклянная дверца и легкодоступные места духовки нагреваются. 
Внимательно следите за тем, чтобы дети не находились в непосредственной близи 
работающего изделия.  
 

Это изделие не предназначено для пользования людьми, которые имеют 
умственные и / или физические отклонения (в том числе и дети), если только они не 
получат специальное разрешение в сопровождении лиц, отвечающих за их 
безопасность.  

 
 
Разборка и сборка дверцы: 
 
Для более удобной очистки внутренности духовки, дверцу можно снимать следующим 
образом: 

• Полностью откройте дверцу и отщелкните рычажки «В» по обеим сторонам. 
• Легонько закрывайте дверцу; закрываясь, петли дверцы «А» сами отойдут от корпуса и 

вам останется только приподнять и снять дверцу. 
• Чтобы установить дверцу обратно, поднесите её к духовке в вертикальном положении 

и вденьте петли «А» в их отверстия.  
• Убедитесь, что деталь «D» закрепилась как следует за края отверстий / пазов. 
• Откройте дверцу до отказа, и защелкните рычажки «В».  

Дверь установлена, ей можно пользоваться. 
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   ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ                                                                                                             RU. 
 

НЕДОСТАТКИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ 

Верхняя корочка 
слишком темная, 
нижняя часть очень 
светлая. 

Не достаточно тепла снизу. 

- Используйте программу обычной 
конвекции 

- Пользуйтесь более глубокими 
сосудами для пирогов  

- Снизьте температуру 
- Опустите блюдо на уровень ниже в 

духовке 

Нижняя часть 
слишком темная, 
верхняя корочка 
очень светлая 

Избыток тепла снизу. 
 

- Используйте программу обычной 
конвекции 

- Пользуйтесь менее глубокой 
посудой 

- Снизьте температуру 
- Поднимите блюдо на уровень 

выше в духовке 

Внешняя часть 
подгоревшая, внутри 
еще не готово. 

Слишком высокая 
температура. 

- Снизьте температуру и увеличьте 
время приготовления 

Внешняя часть очень 
сухая, на первый 
взгляд готово. 

Мало тепла. - Увеличьте температуру и 
уменьшите время приготовления.  
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  УТИЛИЗАЦИЯ                                                                                                               . 
 
Согласно европейским директивам утилизации электрических и электронных приборов 
(WEEE), данное изделие не относится к повседневному мусору.  
 
Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, его необходимо 
обесточить и обезвредить. Снимите кабель питания с электросети и отрежьте его. 
Неиспользуемые электрические и электронные приборы могут представлять опасность, 
так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, строго рекомендуется обезвредить 
неиспользуемые изделия. 
 
Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат 
ценные компоненты, пригодные для вторичной переработки. В то же 
время материалы приборов могут содержать важные компоненты и 
вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При 
неправильном обращении с отслужившими приборами или их 
попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред 
окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать 
отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. 
Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и 
утилизации электрических и электронных приборов. До момента 
отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в 
недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, 
следует вынуть сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель 
с вилкой в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fabianosteel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
Контакты службы технической поддержки, приёма обращений и жалоб приведены в 
гарантийном свидетельстве. Гарантийное свидетельство поставляется вместе с прибором. 

http://www.fabianosteel.com/
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